“LIGHTS" (Dimmer) switch

. Passing light switch "PASS"”’

. "TURN" switch
. “"HORN" switch

B W -

. Commutateur feu de route/

feu de croisement “*LIGHTS"’
Bouton d’appel de phare “PASS"

. Commutateur des clignoteurs

“TURN“
Commande davertisseur
“HORN™

. Abblendlichtschalter ,, LIGHTS""
. Lichthupenknopf ,,PASS"

. Blinklichtschalter ,, TURN"

. Signalhornschalter ,, HORN"

Handlebar switches: Con

“LIGHTS” (Dimmer) switch Con
Turn to the "’HI"” for the high beam and to the & «q
“LO" for the low beam. La
rout
Croi:
Passing light switch “PASS"”’ Con

When you are passing a vehicle ahead, the | Lors
passing light switch should be depressed to I mut:
that the headlight gives a signal to the rider. conc

“TURN" switch | Com
On this model the turn switch comes in two i Sur ¢
types; one with a self cancelling unit (A) and & est
the other without it (B). dispc
A. To signal a right hand turn push the® sans
switch to the right. To signal a left hand & A.
turn push the switch to the left. :
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téristiques des serrage

ser une clé dynamomeétrique pour serrer
¢s pieces. Il est recommandé de controler ces
iéces de temps en temps, spécialement avant

un long voyage. Toujours contrdler le serrage
de ces pi¢ces chaque fois qu’elles sont

desserrées pour toute raison.

Couple de serrage
Pigce
Nm | m-kg | ft-1b
| Bougle 20 2,0 14
| Couvercle du filtre & huile 15 1,5 11
| Boulon de vidange d’huile 43 4,3 31
| Axe de roue avant 110 11,0 80
i Boulon de pincement d’axe 20 2,0 14
| de roue avant
| Axe de roue arriére 110 11,0 80
~ | Barre de tension 20 2,0 14
* | Boulon de bridage de fourche 20 2,0 14

A B Couples de serrage
{Ecrou) (Boulon) Nm m-kg ft-1b
10mm 6 mm 6 0,6 4,3
12mm 8mm 15 1,5 11
14 mm 10mm 30 3,0 22
17 mm 12mm 55 5.5 40
19 mm 14mm 85 8.5 61
22 mm 16 mm 130 13,0 94
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- 2. Réglage du mécanisme de débrayage

Le second réglage est placé derriére le
couvercle de réglage au moteur. Déposer
ce couvercle pour atteindre la vis de
réglage et le contre écrou.

Desserrer le contre-écrou, et tourner la
vis de réglage jusqu’a contacter
légérement la tige de poussée du
mecanisme de débrayage. A partir de ce
point, reculer la vis d’un quart de tour et
resserrer le contre-écrou. Ce réglage
doitétre vérifié de temps 4 autre, car la
chaleur et l'usure des disques d’em-
brayage peut étre la cause d’un
débrayage incomplet. Re-vérifier ensuite
le jeu du céble au levier du guidon.
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2. Einstellung des Kupplungsmechanismus

Der zweite Einsteller befindet sich unter
dem Einstelldeckel. Den Deckel
abnehmen, um den Einsteller und die
Kontermutter zugdnglich zu machen.
Die Kontermutter Ilosen und den
Einsteller drehen, bis dieser leicht auf
der Kuppllungsschubstange aufsteht,
die gemeinsam mit dem Einsteller die
Kupplung bettdigt. Den Einsteller
danach um 1/4 Drehung Iésen und die
Kontermutter festziehen. Diese
Einstellung muR regelmaRig kontrolliert
werden, da Warme und verschleil® der
Kupplung diese Einstellung beein-
trachtigen und mdoglicherweise zu
fehlerhafter Kupplungswirkung flihren
kdnnten. Nach dieser Einstellung sollte

der Einsteller am Kupplungshebel iiber-

priuft werden.







